
              

 

2019 年-2021 年市政基础设施日常养护及维修

劳务服务采购项目更正公告 
 

2019 年-2021 年市政基础设施日常养护及维修劳务服务采

购项目（项目编号：SCIT-GN-2019090084）已依照相关法律法

规及招标文件的规定于 2019 年 9 月 24 日在《中国招标投标公共

服务平台》、成都天府新区投资集团有限公司官方网站发布招标

公告，现更正如下： 

一、“第四章招标项目要求”“一、服务要求”“（五）服务

内容” “1.1 道路及相关附属市政设施的日常巡查服务要求”： 

原招标文件内容为：中标人负责对其管护的道路及相关附

属设施进行日常巡查，巡查设施运行是否正常，设施是否完好，

有无破损、损毁、偷盗等行为发生，是否存在重大安全隐患，并

对巡查道路上的杂草、青苔等杂物进行清除，对道路开口占道进

行管理等。 

现更正为：中标人负责对其管护的道路及相关附属设施进

行日常巡查，巡查设施运行是否正常，设施是否完好，有无破损、

损毁、偷盗等行为发生，是否存在重大安全隐患，并对巡查道路

上的杂草、青苔、小广告等杂物进行清除，对道路开口占道进行

管理等。 

 



              

 

二、“第四章招标项目要求”“一、服务要求”“（五）服务

内容”“2.1 桥梁、人行通道、隧道及相关附属市政设施的日常巡

查服务要求”： 

原招标文件内容为：中标人负责对其管理的桥梁、人行通

道、隧道及相关附属设施进行日常巡查、常规检测。巡查设施运

行是否正常，设施是否完好，有无破损、损毁、偷盗等行为发生，

是否存在重大安全隐患，并对巡查桥梁、人行通道、隧道设施上

的杂草、青苔等杂物进行清除，对影响桥梁、人行通道、隧道外

观及结构的占道施工进行管理等。 

现更正为：中标人负责对其管理的桥梁、人行通道、隧道

及相关附属设施进行日常巡查、常规检测。巡查设施运行是否正

常，设施是否完好，有无破损、损毁、偷盗等行为发生，是否存

在重大安全隐患，并对巡查桥梁、人行通道、隧道设施上的杂草、

青苔、小广告等杂物进行清除，对影响桥梁、人行通道、隧道外

观及结构的占道施工进行管理等。 

 

三、“第四章招标项目要求”“一、服务要求”“（五）服务

内容”“2.2 常规定期检测要求”： 

原招标文件内容为：常规定期检测：中标人配合招标人对

服务范围内的桥梁、人行通道、隧道及相关附属设施必须每年常

规定期检测一次，每年常规定期检测时间应在 10 月前完成，并

出具书面报告。常规定期检测应由技术负责人负责，并应对每座



              

 

桥梁、人行通道、隧道制定相应的常规定期检测计划和实施方案。

常规定期检测宜以目测为主，并由中标人自行配备如照相机、裂

缝观测仪、探查工具及现场的辅助器材与设备等必要的量测仪

器。 

现更正为：常规定期检测：中标人配合招标人对服务范围

内的桥梁、人行通道、隧道及相关附属设施必须每年常规定期检

测一次，每年常规定期检测时间应在 10 月前完成，并出具书面

报告。常规定期检测应由技术负责人负责，并应对每座桥梁、人

行通道、隧道制定相应的常规定期检测计划和实施方案。常规定

期检测宜以目测为主，并由中标人自行配备如照相机、裂缝观测

仪、探查工具及现场的辅助器材与设备等必要的量测仪器。常规

定期检测内容按照《城市桥梁养护技术标准》及招标人要求执行。 

 

四、“第四章招标项目要求”“一、服务要求”“（五）服务

内容”“2.3 维修要求”： 

原招标文件内容为：2.3.1 小修服务是中标人或招标人巡查

发现的设施病害，由中标人及时进行维修。桥梁、人行通道、隧

道维修包含上部结构、下部结构、抗震设施、人行通道、隧道、

附属设施、绿化恢复等。 

注：小修工作的定义标准：达到下列一项条件即为小修工

作：①为保持桥梁、人行通道、隧道功能和设施完好所进行的维

修；②同一桥梁、人行通道、隧道面积在 400 ㎡以下的；③同一



              

 

桥梁、人行通道、隧道维修总费用在 20 万元以下的。（主要材料

由招标人提供，主材包含沥青砼、商品砼、花岗石、路沿石、路

平石、嵌边石、桥梁伸缩缝、桥梁栏杆、雨篦子、井圈井盖）。 

现更正为：2.3.1 小修服务包含日常维修及定期保养，日常

维修是中标人或招标人巡查发现的设施病害，由中标人及时进行

维修，日常维修包含桥面铺装、人行道铺装、伸缩装置、排水设

施、栏杆、防撞栏杆、防护网、声屏障、挡土墙、护坡、梯步、

墙身、绿化恢复等。定期保养是中标人按招标人制定的定期养护

计划对桥梁进行的定期保养工作，定期保养包含伸缩装置锚固螺

栓保养、伸缩缝内垃圾和杂物清除、排水设施检查及清理疏通、

栏杆和护栏清洗及翻新刷漆、梁体结构裂缝和表面温度裂缝观

察、梁体表面污垢清洗、梁体定期防锈涂装、支座定期检查及涂

润滑油、拉索保养、墙身定期粉饰、声屏障锚固部位及连接件检

查、声屏障冲洗及填充物的补充和更换、标志牌清洗等。 

注：小修工作的定义标准：达到下列一项条件即为小修工

作：①对桥梁、人行通道、隧道及附属设施进行日常保养和修补

其轻微损坏部分，使其保持完好状态的工作；②同一桥梁、人行

通道、隧道维修总费用在 20 万元以下的。（主要材料由招标人提

供，主材包含沥青砼、商品砼、花岗石、路沿石、路平石、嵌边

石、桥梁伸缩缝、支座、桥梁栏杆、雨篦子、井圈井盖）。 

 

五、原招标控制价六标段 D 类、E 类、F 类桥梁小修项目



              

 

特征描述及价格如下： 

项
目
名
称 

项目特征描述 不含税单价 
（元/年/㎡） 

税
率 

含税单
价 

（元/
年/㎡） 

计量
单位 暂估量 

不含税小
计金额 

（元/年） 

含税小计
金额 

（元/年） 

D
类 
桥
梁
小
修 

1.维修：本综合单价包含上
部结构、下部结构、抗震设
施、人行通道、隧道、附属
设施、绿化恢复等； 
2.桥梁常规检测费已综合考
虑； 
3.本综合单价包含除沥青
砼、商品砼、花岗石、路沿
石、路平石、嵌边石、桥梁
伸缩缝、桥梁栏杆、雨篦子、
井圈井盖以外但不限于所
有人工费、工器具使用费、
辅助材料费、管理费、利润、
服装费、保险费等； 
4.满足招标项目要求； 
5.服务期限：12 个月。 

1.22018349  9% 1.33  ㎡ 300000 366055.05  399000.00  

E
类 
桥
梁
小
修 

1.维修：本综合单价包含上
部结构、下部结构、抗震设
施、人行通道、隧道、附属
设施、绿化恢复等； 
2.桥梁常规检测费已综合考
虑； 
3.本综合单价包含除沥青
砼、商品砼、花岗石、路沿
石、路平石、嵌边石、桥梁
伸缩缝、桥梁栏杆、雨篦子、
井圈井盖以外但不限于所
有人工费、工器具使用费、
辅助材料费、管理费、利润、
服装费、保险费等； 
4.满足招标项目要求； 
5.服务期限：12 个月。 

0.77981651  9% 0.85  ㎡ 500000 389908.26  425000.00  



              

 

F
类 
桥
梁
小
修 

1.维修：本综合单价包含上
部结构、下部结构、抗震设
施、人行通道、隧道、附属
设施、绿化恢复等； 
2.桥梁常规检测费已综合考
虑； 
3.本综合单价包含除沥青
砼、商品砼、花岗石、路沿
石、路平石、嵌边石、桥梁
伸缩缝、桥梁栏杆、雨篦子、
井圈井盖以外但不限于所
有人工费、工器具使用费、
辅助材料费、管理费、利润、
服装费、保险费等； 
4.满足招标项目要求； 
5.服务期限：12 个月。 

0.34862385  9% 0.38  ㎡ 1200000 418348.62  456000.00  

现六标段 D 类、E 类、F 类桥梁小修项目特征描述及价格

更正为： 

项
目
名
称 

项目特征描述 不含税单价 
（元/年/㎡） 税率 

含税
单价 
（元
/年/
㎡） 

计量
单位 暂估量 

不含税小计金
额 

（元/年） 

含税小计
金额 

（元/年） 

D
类 
桥
梁
小
修 

1.维修：本综合单价包含
桥面铺装、人行道铺装、
伸缩装置、排水设施、栏
杆、防撞栏杆、防护网、
声屏障、挡土墙、护坡、
梯步、墙身、绿化恢复、
定期保养等； 
2.桥梁常规检测费已综合
考虑； 
3.本综合单价包含除沥青
砼、商品砼、花岗石、路
沿石、路平石、嵌边石、
桥梁伸缩缝、桥梁栏杆、
雨篦子、井圈井盖以外但
不限于所有人工费、工器
具使用费、辅助材料费、
管理费、利润、服装费、
保险费等； 
4.满足招标项目要求； 
5.服务期限：12 个月。 

1.40366972  9% 1.53  ㎡ 300000 421100.92  459000.00  



              

 

E
类 
桥
梁
小
修 

1.维修：本综合单价包含
桥面铺装、人行道铺装、
伸缩装置、排水设施、栏
杆、防撞栏杆、防护网、
声屏障、挡土墙、护坡、
梯步、墙身、绿化恢复、
定期保养等； 
2.桥梁常规检测费已综合
考虑； 
3.本综合单价包含除沥青
砼、商品砼、花岗石、路
沿石、路平石、嵌边石、
桥梁伸缩缝、桥梁栏杆、
雨篦子、井圈井盖以外但
不限于所有人工费、工器
具使用费、辅助材料费、
管理费、利润、服装费、
保险费等； 
4.满足招标项目要求； 
5.服务期限：12 个月。 

0.96330275  9% 1.05  ㎡ 500000 481651.38  525000.00  

F
类 
桥
梁
小
修 

1.维修：本综合单价包含
桥面铺装、人行道铺装、
伸缩装置、排水设施、栏
杆、防撞栏杆、防护网、
声屏障、挡土墙、护坡、
梯步、墙身、绿化恢复、
定期保养等； 
2.桥梁常规检测费已综合
考虑； 
3.本综合单价包含除沥青
砼、商品砼、花岗石、路
沿石、路平石、嵌边石、
桥梁伸缩缝、桥梁栏杆、
雨篦子、井圈井盖以外但
不限于所有人工费、工器
具使用费、辅助材料费、
管理费、利润、服装费、
保险费等； 
4.满足招标项目要求； 
5.服务期限：12 个月。 

0.53211009  9% 0.58  ㎡ 1200000 638532.11  696000.00  

六、“第二章投标人须知”“8.1 招标控制价”： 

原招标文件内容为：本项目一年服务期限含税最高限价为：

20321512.88 元，两年服务期限含税最高限价为：人民币

40643025.76 元，其中：6 标段：一年服务期限含税最高限价为： 

3008585.48 元，两年服务期限含税最高限价为人民币 6017170.96



              

 

元。 

现更正为：原招标文件内容为：本项目一年服务期限含税最

高限价为：20721512.88 元，两年服务期限含税最高限价为：人

民币 41443025.76 元，其中：6 标段：一年服务期限含税最高限

价为：3408585.48 元，两年服务期限含税最高限价为人民币

6817170.96 元。 

 

七、其他内容不变。 

 

 

招标人：成都天投市政设施运营维护有限公司 

日期：2019 年 10 月 12 日 


